
Le Kit de Jointoiement Rigitone® Mix est un set d’accessoires pour
parachever les joints des plaques Rigitone® avec le Rigitone® Mix
Cartouche.

Description

Spécifications techniques

Kit pour application de Rigitone® Mix

SStandartandardisadisationtion

Application et avantages Le Kit de Jointoiement Rigitone® Mix est destiné à des applications dans le
parachèvement à sec et est applicable :

• pour combler les joints entre les plaques Rigitone® et les têtes de vis plus rapidement
et plus facilement que jamais ;

• pour une finition soignée des joints; si on veut obtenir l’effet visuel recherché avec
une parfaite continuité des perforations.

Forme Accessoires

Composition

1. Pistolet Rigitone® Mix
2. Supports Rigitone® Mix (2 pièces)
3. Spatule Rigitone®
4. Brosse de préparation Rigitone®
5. Brosse de nettoyage Rigitone®
6. Pochoir pour têtes de vis Rigitone®
7. Embouts Rigitone® (2 pièces)

Grâce à la forme unique de l’embout, les joints sont toujours entièrement comblés en
respectant le dosage adéquat

Type --
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Emballage et cEmballage et conservonservaationtion

Conditionnement boîte 1 set

Pré-emballage palette 60 boîte

Conservation

Temps de conservation
[mois] Conditions de conservation

6 dans l’emballage orignal fermé, à l’abri de l’humidité et du
gel, à partir de la date renseignée sur l’emballage.

Notre service technique se réserve le droit d’apporter des modifications et des améliorations.
Les chiffres dans le tableau sont indicatifs et obtenus suivant les critères de contrôle de Gyproc®. Ils peuvent varier en fonction
de la méthode de mise en œuvre, des facteurs environnementaux et du support.
Ce document remplace tous les documents relatifs à ce sujet.
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